
  

 

                       

 

 
 การประดิษฐผ์อบใส่ของจากเยื่อกระดาษ 

 
 
ขั้นตอนการท าผอบใส่ของ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑. วัดขนาดแกนกระดาษให้มีความยาว  ๓  น้ิว                           
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ตัดแกนกระดาษด้วยเลื่อย         
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา  :  ภาพโดย   นายเบญจพล   ต๊ิบขัน 

ใบความรู้ที ่2  (ส าหรบันักเรียน) 



  

๓. น าแกนกระดาษทาบลงบนกระดาษลังแล้วใช้ดินสอวาดตามขอบวงกลมด้านใน  
    จ านวน ๒ วง   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
๔. ตัดกระดาษรูปวงกลมตามท่ีวาดไว้ด้วยคัทเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕. ทากาวบริเวณสันกระดาษโดยรอบ 
 
 
 
 
 
 
       

 
๖. น ากระดาษท่ีทากาวเสร็จแล้วปิดบริเวณส่วนหัวและท้ายของแกนกระดาษ 

 
ท่ีมา  :  ภาพโดย   นายเบญจพล   ต๊ิบขัน 

 
 



  

ขั้นตอนในการเตรียมกระดาษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เตรียมเย่ือกระดาษที่บีบน้ าออกหมดแล้วจากการเตรียมเย่ือกระดาษ                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. ผสมเย่ือกระดาษกับกาวแป้งเปียกซึ่งได้มาจากการน าแป้งข้าวเจ้า  ๒๐๐  กรัม  
                ละลายในน้ า  ๑  ลิตร  แล้วน าไปต้มจนสุก  โดยผสมเย่ือกระดาษ  ๓  ส่วน ต่อ  
                กาวแป้งเปียก  ๑  ส่วน 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓. นวดกาวแป้งเปียกกับเยื่อกระดาษให้เข้ากัน 
 

ท่ีมา  :  ภาพโดย   นายเบญจพล   ต๊ิบขัน 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
๔. น าเย่ือกระดาษที่นวดเข้ากันดีแล้วมาติดรอบๆ แกนกระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๕. ใช้ฝ่ามือคลึงแกนกระดาษ  และติดเย่ือกระดาษให้ครบทุกด้าน  เพื่อให้รูปทรง 

เสมอกัน  ดูลักษณะเหมือนตอไม้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖. ใช้ไม้จิ้มฟันขีดลงบนเย่ือกระดาษในแนวต้ังเพื่อท าให้เป็นลวดลายของเปลือกไม้            
    

ท่ีมา  :  ภาพโดย   นายเบญจพล   ต๊ิบขัน 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
๗. ปั้นเย่ือกระดาษที่ผสมกาวแป้งเปียกให้เป็นรูปทรงกระบอกยาวประมาณ ๒ น้ิว  
    น าไปติดกับแกนกระดาษท่ีปั้นไว้เพื่อให้ดูเหมือนกิ่งไม้  แล้วน าไปผึ่งแดดให้แห้ง 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
๘. ทาด้วยสีน้ าพลาสติกสีด าให้ท่ัวแล้วน าไปผึ่งแดดให้แห้งอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
๙. วัดความยาวผอบจากด้านบนลงมา ๒ เซนติเมตร  เพื่อตัดท าเป็นส่วนฝาของผอบ 
 

ท่ีมา  :  ภาพโดย   นายเบญจพล   ต๊ิบขัน 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐. ใช้เลื่อยตัดแบ่งตอไม้ออกเป็นส่วนฝาของผอบ  และตัวผอบ          

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
๑๑. ใช้กระดาษทรายขัดบริเวณที่เป็นรอยตัดให้เรียบ                                                     

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

๑๒. ด้านในของผอบพ่นด้วยสเปรย์สีทองท้ังสองส่วน       
    

ท่ีมา  :  ภาพโดย   นายเบญจพล   ต๊ิบขัน 
 

 



  

ขั้นตอนการตกแต่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑. ใช้พู่กันจิ้มแวกซ์เล็กน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. น าพู่กันท่ีมีแวกซ์ติดอยู่มาจิ้มผงทอง 

 
 

ท่ีมา  :  ภาพโดย   นายเบญจพล   ต๊ิบขัน 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓. ใช้พู่กันผสมแวกซ์กับผงทองจนเป็นเน้ือเดียวกันบนภาชนะท่ีมีผิวมัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔. ใช้พู่กันป้ายแวกซ์ท่ีผสมกับผงทองปัดบนกล่องท่ีท าเสร็จแล้วให้ท่ัว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕. พ่นด้วยสเปรย์เคลือบเงา 
 

ท่ีมา  :  ภาพโดย   นายเบญจพล   ต๊ิบขัน 
 



  

 
ขั้นตอนการประกอบฝาของผอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑. ใช้ตะปูตอกท่ีสันของบริเวณฝาและตัวผอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
๒. ใช้คีมดึงตะปูออก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. ใช้ไม้เสียบลูกช้ินตอกลงไปแทนตะปูในส่วนของตัวผอบ 

 
ท่ีมา  :  ภาพโดย   นายเบญจพล   ต๊ิบขัน 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
๔. ตัดไม้เสียบลูกช้ินให้เหลือความยาวประมาณ ๒ เซนติเมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
๕. น าฝาของผอบท่ีมีรูตะปูอยู่แล้วเสียบท่ีไม้เสียบลูกช้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖. ใช้ค้อนตอกให้ฝาผอบยึดติดกับตัวผอบ 

 
ท่ีมา  :  ภาพโดย   นายเบญจพล   ต๊ิบขัน 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗. ตกแต่งด้วยดอกไม้ให้สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
๘. ฝาของผอบสามารถเปิดปิดด้วยการสไลด์ไปด้านข้างทางซ้ายและขวา 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

     ท่ีมา : ผลงานโดย  นายเบญจพล   ต๊ิบขัน 
 



  

 
 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
   ๑. ผงทองท่ีผสมแวกซ์แล้วใช้ไม่หมดให้เก็บในภาชนะท่ีมีฝาปิด   
                        มิดชิด  และสามารถน ามาใช้ในคราวต่อไปได้อีก 
   ๒. เวลาพ่นสีสเปรย์ควรให้ปากกระบอกสีสเปรย์อยู่ห่าง 
       จากวัสดุท่ีเราต้องการพ่นประมาณ ๑ ฟุต 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


